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Kaltnebelgeräte und automatisierte Anlagen für 
Desinfektion · Pflanzenschutz · Schädlingsbekämpfung 

Tier- und Pflanzenstärkung · Staub- und Geruchsbindung 
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 Kompressoren und Ventilatoren 
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PPPfffaaalllzzzTTTeeeccc   AAAUUUTTTOOOMMMAAATTTIIICCC   
- mit automatischer Abschaltung bei leerem Behälter -  

 

 
Tragegriff 

 
 

Düsenkopf mit 
Edelstahl-Düse  

 
 

Entnahmearmatur in 
der Verschraubung 

am Mittelbehälter 
 
 

Mittelbehälter mit 
Weitfüllöffnung 

 
 
 
 

Füllstandssensor 
zwischen Behälter 

und Steuerung 
 
 

 
 

   
 

 
 

 

 
Dosierdüse  
 

 

Schiene zum  
Befestigen des  
Düsenkopfes 
 
 

Steuerung Druckluft  
und automatische 
Abschaltung  
Gehäuse aus Edelstahl  

 
 
 
Abb. : Typ S-B10.W06 

 

 

Düse 
Druck 
[bar] 

Effektive 
Druckluftmenge 

vom Kompressor 
[Liter/min] 

Durchsatz Reichweite des 
Nebels im Raum* 

trockener Nebel 
(Pflanzenschutz, Heilmittel, 

Schädlingsbekämpfung) 

mittlerer Nebel 
(Desinfektion) 

nasser Nebel 
(Befeuchtung) 1 Düse 

Doppel-
kopf 

W03 3 (6) 100 (200) 1 bis 2 l/h bis   5 l/h bis 8 l/h bis 15 m bis 30 m 

W06 
3  > 400  3,6 bis 5 l/h bis 12 l/h bis 24 l/h 

bis 45 m bis 90 m 
6  > 800  7,2 bis 10 l/h bis 24 l/h bis 48 l/h 

*  Maximale Reichweiten können nur bei sehr großen Räumen erreicht werden, je niedriger und schmaler der Raum, desto kürzer die Reichweite.  
   Einbauten im Raum verringern die Reichweite des Nebels. 

 

Weitere Geräte, Kompressoren, Ventilatoren, Schläuche und Zubehör auf Anfrage  
 

Geräteoptionen und Zubehör 

- Düsengröße entsprechend der gewünschten Leistung (s. u.) 
- festgelegter Mitteldurchsatz mit Dosierdüse am Düsenkopf 
- Gerät mit 2 Düsenköpfen für doppelte Leistung 
- 10 oder 20 Liter-Mittelbehälter 
- Mittelschlauch in Viton (resistentes Material) für Anwendungen mit aggressiven (Lösungs-)Mitteln 
- Luftaufwirbelung oder Elektro-Rührwerk zur Mitteldurchmischung 
- Steckdose am Gerät, z.B. für Ansteuerung der Ventilation 
- Startzeit-Verzögerung für vorprogrammierten Applikationsbeginn 
- Maße (L/B/H): 44/26/56 cm, Gewicht: ca. 15 kg 

Düsen - Leistungsdaten  


